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Экономия времени 
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Возможность 
создания 

пространственной 
конструкции

BIS RapidStrut®

Для применения 
при средних 
нагрузках

Быстрый и 
простой монтаж
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Быстро и просто
Аксессуары предварительно собраны и 
поставляются на строительную 
площадку в готовом виде. Пластиковая 
пружина облегчает монтаж канальной 
гайки в профиль, удерживает 
конструкцию во время сборки в 
нужном положении перед 
окончательной фиксацией.

Пространственная конструкция 
Крепёжная система BIS RapidStrut® 

предлагает большой выбор различных 
вариантов профилей и консолей, а 
также широкую линейку аксессуаров.

BIS RapidStrut® крепёжный профиль 
DS 5 Профиль DS 5 имеет уникальную 
конструкцию, благодаря которой 
аксессуары системы RapidStrut можно 
быстро устанавливать с двух сторон 
профиля.

Для применения внутри и снаружи зданий

Повышенная коррозионная стойкость. Более подробная информация о системе BIS UltraProtect® 1000, на страницах 8-9.

BIS RapidStrut®: для средних нагрузок

Вставить, 
повернуть на 
90°, 
передвинуть, 
зафиксировать!
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Монтажные профили и консоли
Полная линейка монтажных профилей

BIS RapidStrut® Монтажный Профиль (BIS UltraProtect® 1000) 

*

RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2015-02

L (м) 41 x 21*
2.5 мм

41 x 41*
2.0 мм

41 x 41*
2.5 мм

41 x 51
2.0 мм

41 x 62
2.5 мм

41 x 82
2.5 мм

2 6501 8 227 6501 8 242 6501 8 247 6505 8 252 - -
3 6501 8 327 6501 8 342 6501 8 347 6505 8 352 - -
6 6501 8 627 6501 8 642 6501 8 647 6505 8 652 6501 8 667 6501 8 687

BIS RapidStrut® Монтажный Профиль (гальванически оцинкованный)

BIS RapidStrut® Двойной Монтажный Профиль (гальванически оцинкованный)

*

RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-04

L (м) 41 x 21*
1.5 мм

41 x 21*
2.0 мм

41 x 21*
2.5 мм

41 x 41*
1.5 мм

41 x 41*
2.0 мм

41 x 41*
2.5 мм

41 x 62
2.5 мм

41 x 82
2.5 мм

2 650 5 224 - 650 5 225 650 5 244 650 5 242 650 5 245 - -
3 650 5 324 650 5 322 650 5 325 650 5 344 650 5 342 650 5 345 650 5 365 650 5 385
6 650 5 624 650 5 622 650 5 625 650 5 644 650 5 642 650 5 645 650 5 665 650 5 685

* = RAL. Поверхность гальванически оцинкованная. Также доступны из нержавеющей стали. Уточните о возможностях!

L (м) 41 x 21D
2.5 мм

41 x 41D
2.5 мм

41 x 62D
2.5 мм

41 x 82D
2.5 мм

6 650 5 626 650 5 646 650 5 666 650 5 686

Поверхность гальванически оцинкованная. Также доступны из горячеоцинкованной стали!

BIS RapidStrut® Консоли

BIS RapidStrut® Держатель Профиля

Если не указано иное, все продукты системы 
RapidStrut®, представленные на данной 
странице, защищены покрытием BIS 
UltraProtect® 1000.

Арт. № Для
6668 3 400 Strut

L (мм) Strut 
41 x 21

Strut 
41 x 41

Strut 
41 x 41D

150 - 660 3 861 -
200 660 3 831 - -
300 660 3 832 660 3 862 -
450 660 3 833 660 3 863 660 3 883
600 660 3 834 660 3 864 660 3 884
750 - 660 3 865 660 3 885

Другие размеры по запросу.

Новинка!
BIS RapidStrut® Монтажный Профиль 
DS 5, прочный и универсальный!

Особенности и преимущества
Монтаж с двух сторон профиля   
Размер: 41 x 51 x 2 мм    Прочность 
профиля идентична профилю
Strut 41 x 41 x 2,5 мм
   Защита от коррозии остаётся 
неповреждённой после резки 
профиля

8 (800) 222-46-12  
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BIS RapidStrut® Аксессуары
Для крепления труб и создания конструкций из профилей

BIS RapidStrut® Hammerfi x Монтажный Болт G2 

BIS RapidStrut® Канальная Гайка с 
Пластиковым Держателем 

Арт. № Тип

6651 8 5106 M6
6651 8 5108 M8
6651 8 5110 M10
6651 8 5112 M12

BIS RapidStrut® Монтажная Гайка G2

Арт. № Тип L (мм) LU (мм)

6652 8 5006 M10 60 30

BIS RapidStrut® U-образный Монтажный Болт G2

Арт. № G L (мм) LU (мм)

6527 8 5804 M8 40 16
6527 8 5805 M8 50 26
6527 8 5806 M8 60 36
6527 8 5808 M8 80 56
6527 8 5810 M8 100 76
6527 8 5004 M10 40 12
6527 8 5006 M10 60 32
6527 8 5008 M10 80 52
6527 8 5204 M12 40 10
6527 8 5206 M12 60 30

1

2

Улучшенная конструкция!  
Быстрый и простой монтаж к профилю   
Предварительно собраны и "готовы к 
использованию"   Подходят для всех профилей 
системы Strut   Экономия времени монтажа до 40%

G2 - Следующее Поколение. Теперь ещё лучше!

Технология "прямой поворот" для простого и надёжного 
монтажа   Визуальный контроль установки канальной гайки 
Удобный монтаж при помощи электроинструмента
Защита BIS UltraProtect® 1000 для применения внутри и 
снаружи зданий

G

LU
L

Арт. № G Fa,z (Н)

6518 6 8008 M8 6.000
6518 6 8010 M10 9.500
6518 6 8012 M12 10.000

G

36 mm

21
,5

 m
m

L

G

L
U
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Если не указано иное, все аксессуары системы BIS RapidStrut®, представленные на данной странице, защищены 
покрытием BIS UltraProtect® 1000.

BIS RapidStrut® Седельный Соединитель G2 

BIS RapidStrut® Соединитель Профиля 
(U-образный) G2

BIS RapidStrut® T и X-образный Соединитель G2

BIS RapidStrut® Уголки 90° G2 BIS RapidStrut® Уголки 135° G2

BIS RapidStrut® Соединитель Профиля G2

1

2

Арт. №

6658 8 5421

Арт. №

1 6658 8 5102
2 6658 8 5202
3 6658 8 5203
4 6658 8 5205

Арт. №

1 6658 8 5235
2 6658 8 5330

Арт. № Для

1 6658 8 5402 Strut 41 x 21
2 6658 8 5404 Strut 41 x 41
3 6658 8 5405 Strut 41 x 51
4 6658 8 5406 Strut 41 x 62
5 6658 8 5408 Strut 41 x 82

Арт. №

1 6658 8 5184
2 6658 8 5186

1

3
2

4
5

1

3

2

4

1

2

Арт. № Тип

6658 8 5213 T
6658 8 5223 X
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Арт. №

6593 8 020

Арт. №

6628 8 530

Арт. №

6603 8 020

Арт. № Для

656 6 021 Strut 41 x 21
656 6 041 Strut 41 x 41
656 6 051 Strut 41 x 51

Материал: PE (полиэтилен), зелёный цвет

Арт. №

656 6 999

Материал: ПВХ 

(поливинилхлорид), белый цвет

Арт. № Длина

656 8 041 30 м
656 8 042 50 мм

Материал: EPDM-резина, чёрный цвет

Аксессуары для BIS RapidStrut® 
Для создания конструкций из профилей

BIS RapidStrut® Узловая Треугольная Опора

BIS RapidStrut® Подпорка

BIS RapidStrut® ПВХ Профиль

BIS RapidStrut® Заглушки Профиля

BIS RapidStrut® Резиновый Профиль

BIS RapidStrut® Треугольная Опора

Если не указано иное, все аксессуары системы BIS RapidStrut®, представленные на данной странице, 
защищены покрытием BIS UltraProtect® 1000 и подходят для всех профилей системы Strut.

8 (800) 222-46-12  
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BIS UltraProtect® 1000

Для применения внутри и 
снаружи зданий

    Высокая коррозионная 
стойкость

     Для монтажа инженерных 
коммуникаций на кровле зданий 

* До появления коррозии в виде красной ржавчины на 5% поверхности.
** С часто задаваемыми вопросами и руководством по монтажу Вы можете ознакомиться на нашем сайте
www.walraven.com/ru

Коррозионное покрытие 
выдерживает испытание в соляном 
тумане длительностью более 1000 
часов *   Подходит для агрессивных 
сред
(C1–C4 в соответствии с ISO 
12944-2)

  Повышенная коррозионная стойкость: 
1000 часов* по сравнению с 300 - 600 
часами (при толщине покрытия в 50 
- 80 мкм)
 Продукты с резьбой также надёжно
защищены
 Гладкая поверхность и
привлекательный внешний вид

  Продукты системы BIS UltraProtect® 
1000 отлично комбинируются друг с 
другом   Также могут комбинироваться 
с гальванически оцинкованными 
продуктами и продуктами с покрытием 
из горячего цинка**

Оптимальная защита Лучше, чем Горячее Цинкование Дополнительная система

8 (800) 222-46-12  
zakaz@snabline.com
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Результат после 1000 часов испытания в соляном тумане

Гальваническая 
Оцинковка

Горячее Цинкование BIS UltraProtect® 1000

Максимум 600 часов

80 часов

1000 часов

8 (800) 222-46-12  
zakaz@snabline.com



Элементы из горячеоцинкованной 
и нержавеющей стали 
Некоторые из продуктов:

BIS UltraProtect® 1000 
ассортимент
Некоторые из продуктов:

Помимо уникальной системы BIS RapidStrut® мы 
предлагаем широкую линейку элементов Strut с 
горячеоцинкованным покрытием и из нержавеющей стали. 
Ниже представлены только некоторые элементы из нашего 
ассортимента.

Для получения более подробной информации посетите 
раздел Strut на нашем интернет-сайте www.walraven.com/
ru.

   BIS Монтажный 
Профиль

 BIS Strut Напольный 
Держатель Профиля

   BIS Strut 
Держатель Профиля

   BIS Strut Узловая 
Треугольная Опора

   BIS Strut 
Треугольная Опора

   BIS Strut 
Канальная Гайка

   BIS Strut 
Соединитель

   BIS Strut 
U-образная шайба

   BIS Strut Балочная 
Скоба

  BIS Strut Уголок

   BIS Strut Шарнирный 
Держатель Профиля

   BIS Strut Держатель 
Профиля

   BIS RapidStrut® 
DS 5 Монтажный 
Профиль

  BIS Ursus Foot     BIS RapidStrut®

Держатель 
Профиля

   BIS 
RapidStrut® 
Монтажные 
Гайки G2

  BIS Yeti®    BIS RapidStrut® 

Hammerfi x 
Монтажный Болт 
G2

   BIS Хомуты 
для Высоких 
Нагрузок HD 
1501

   BIS RapidStrut® 
Седельные 
Соединители G2

   BIS RapidStrut® 
Соединители 
Профиля G2

   BIS RapidStrut®

Консоли
 BIS 
RapidStrut® 

Уголки 135° 
G2 

   BIS Резьбовые 
Шпильки

8 (800) 222-46-12  
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Правильная комбинация
BIS Хомуты для Высоких Нагрузок

Особенности и преимущества

   Для установки на плоской кровле 
климатического оборудования, 
солнечных коллекторов, площадок 
обслуживания и т.д.
   Подходит для различных вариаций 
конструкций
   С нескользящим анти-вибрационным 
ковриком для надёжного монтажа и 
правильного распределения нагрузки    
Прочное и надёжное основание    
Инновационная и 
многофункциональная

Благодаря своей прочной конструкции и 
надёжной фиксации Хомуты для Высоких 
Нагрузок отлично подходят для 
закрепления тяжёлых труб. Линейка 
размеров включает в себя широкий 
диапазон диаметров труб. Гайки 
запирающих болтов закреплены в 
пластиковые держатели. Запирающие 
болты снабжены стопорными кольцами от 
выпадания.

starQuick® 
Универсальный Адаптер 
для 
Профиля

Адаптер предназначен для 
крепления хомутов starQuick к 
профилям системы BIS RapidRail 
и Strut. Быстрое и лёгкое 
закрепление трубы к 
существующей конструкции. 
Подходит для хомутов starQuick 
диаметром от 10 до 55мм. 
Подходит для профилей системы 
BIS RapidRail WM0, 1, 15, 2, 30, 35 
и Strut.

starQuick® Hammerfi x

Монтажный элемент с внешней 
резьбой для крепления хомутов 
starQuick в профиль Strut. Состоит 
из стальной канальной гайки и 
пластиковой пружины. Хомуты 
star-Quick закрепляются в профиль 
Strut при дополнительном 
использовании монтажных 
пластиковых гаек starQuick с 
резьбой М8. Каждая упаковка с 
starQuick Hammerfi x 
укомплектована нужным 
количеством монтажных гаек 
starQuick®. 

BIS Yeti®

1/2"

M8/M10

M16
M10/M12

65 159 227 509

72 15915 

15 

227 509 564

1/2"

M8/M10

M10/M12

M16

(мм)

(мм)

BIS HD 500

BIS HD 1501

8 (800) 222-46-12  
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Экономия 
времени 
на монтаж

BIS PushStrut

Легко 
комбинируется со 
всеми видами 
профилей системы 
Strut

Для лёгкого 
монтажа сложных 
конструкций из 
профиля

8 (800) 222-46-12  
zakaz@snabline.com
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40 Nm

BIS RapidStrut® I 13

Арт. 6651 9 910

   Универсальный элемент: легко комбинируется со всеми 
видами профиля Strut и со всеми соединителями BIS 
PushStrut   Зубья обеспечивают более высокую прочность 
соединений    Максимально допустимая нагрузка (Fa, z) 
5.000 Н, поперечная нагрузка 3.000 Н*

*  Максимально допустимая нагрузка (Fa,z) относится к профилям и консолям с 

толщиной 2.5 мм. Нагрузка Fa,z при толщине профиля 2.0 мм составляет 

4,500 Н. Нагрузка Fa,z при толщине профиля 1.5 мм составляет 3,500 Н.

Новая линейка Strut
Экономия времени на монтаж
Для лёгкого монтажа сложных конструкций из 
профиля Меньше соединительных элементов для 
монтажа Продукты всегда подходят к друг другу

BIS PushStrut
Быстрый и надёжный способ 
соединения

BIS PushStrut

Руководство по монтажу

40 Нм

8 (800) 222-46-12  
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# 659 4 001 # 659 4 005 # 659 4 025

# 659 4 010 # 659 4 015 # 659 4 020

# 659 4 030 # 659 4 031 # 659 4 032

  Удобное расположение 
отверстий    Быстрый и простой 
монтаж

   Боковые рёбра обеспечивают 
высокую прочность соединения
  Удобное расположение отверстий

   3D-соединитель для сложной 
пространственной конструкции   
Универсальное и лёгкое 
применение    Лёгкий демонтаж и 
повторное использование

  Удобное расположение 
отверстий    Быстрый и простой 
монтаж

   Боковые рёбра обеспечивают 
высокую прочность соединения
  Удобное расположение отверстий

   3D-соединитель для сложной 
пространственной конструкции   
Универсальное и лёгкое 
применение    Лёгкий демонтаж и 
повторное использование

   Надёжное закрепление 
профиля к поверхности

  Т - образный соединитель благодаря 
боковым рёбрам обеспечивает 
высокую прочность соединения
  Удобное расположение отверстий

   3D-соединитель для сложной 
пространственной конструкции   
Универсальное и лёгкое 
применение    Лёгкий демонтаж и 
повторное использование

BIS PushStrut 
Уголок 90°

BIS PushStrut
Угловой Элемент 90° 2-2

BIS PushStrut 
3D Соединитель 6-3-3-L

BIS PushStrut 
Уголок 135°

BIS PushStrut
Угловой Элемент 90° 4-4

BIS PushStrut
3D Соединитель 6-3-3-R

BIS PushStrut
Узловая Треугольная Опора

BIS PushStrut
T-образный соединитель

BIS PushStrut
3D Соединитель 6-6-3-3

BIS PushStrut
Легко комбинируется со всеми профилями системы Strut
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