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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фото и чертеж изделия

Описание и область применения

ШАЙБА U-ОБРАЗНАЯ LMS W1

 U-образная шайба LMS W1 предназначена для равномерного распределения
нагрузки на монтажный профиль в зоне крепления. Она усиливает соединение
монтажных траверс, предотвращая их деформацию и обеспечивая дополнительную
устойчивость всей конструкции.

 Седельная шайба представляет собой П-образную пластину с отверстием для
крепёжного элемента. Её конструкция позволяет выполнять как стандартное, так и
сквозное крепление — например, для монтажа поперечных труб к направляющим.

 Изделие изготовлено из оцинкованной стали, что обеспечивает надёжную защиту
от коррозии в слабоагрессивных средах.

Технические характеристики

№ Характеристика Значение 
1 Материал оцинкованная сталь 

2 Тип шайбы седельная 

3 Сечение профиля 38x40 мм, 41x21 мм, 41x41 мм, 41x62 мм 
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Номенклатура и габаритные размеры

Шайба U-образная LMS W1: технический паспорт изделия и рук-во по эксплуатации.

Инструкция по монтажу
1. Вставьте канальную гайку в паз монтажного профиля. Поверните её на 90°, чтобы

зафиксировать её внутри профиля.
2. Совместите отверстие седельной шайбы с отверстием канальной гайки.

Установите шайбу на профиль.
3. Вкрутите шпильку или болт через отверстие шайбы в резьбовое отверстие

канальной гайки. Затяните до надежной фиксации.
4. Убедитесь, что шайба установлена ровно и не смещена.

 Шайба U-образная LMS W1 упакована в картонные оригинальные упаковки.
 Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку

любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от
механических, термических повреждений и непосредственного воздействия
атмосферных осадков.

 Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких
температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

ШАЙБА U-ОБРАЗНАЯ LMS W1

Транспортировка и хранение

Гарантийные обязательства
 Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.
 Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий

монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.

Артикул 
Диаметр 

отверстия 
(Hd), мм 

Ширина 
(B), мм 

Длина 
(L), мм 

Высота 
(H), мм 

Толщина 
(S), мм 

Упаковка, 
шт 

Вес нетто 
шт./кг 

10562 13 50 48 13 2.5 50 0,044 
11594 13 53 39 10 4 100 0,076 
11772 13 50 48 13.5 3 300 0,070 
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 Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям
СТО 20524053-001-2023.

 Сертификат соответствия № 0178238 от 07.07.2023.
 Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей

транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения вызванные
пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.

Шайба U-образная LMS W1: технический паспорт изделия и рук-во по эксплуатации.

ШАЙБА U-ОБРАЗНАЯ LMS W1

Саидов Артур БадавиевичМенеджер отдела технического контроля 
ООО «СНАБЛАЙН» 
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